NÁVOD  K ÚDRŽBĚ

 

 

Vnitřní dlažby a obklady stupňů

 

Běžná údržba je prováděna pravidelným omýváním teplou nebo studenou vodou s možností přísady smáčedel. Je vhodné použít čistící stroje s vysavačem. Při znečištění nesmí být používán ocelový kartáč,ale pouze silonový. Při znečištění barvami apod.postupovat stejným způsobem jako na fasádě s tím, že výsledek na leštěné ploše je vždy výrazně lepší.

Odstranění jiných skvrn např.propisovací tužky apod.je nejvhodnější provést tak,že na znečištěné místo se opakovaně přiloží kousek čisté bavlněné látky napuštěné koncentrovaným peroxidem vodíku a nechá se působit až do vyschnutí. Nutno několikrát opakovat. Pozor žíravina. Povrchy dlažeb a obkladů je možno konzervovat pro zjednodušení údržby, avšak vždy pouze prostředky k tomu určenými. V současné době jsou nejčastěji používané

polymetalizované vosky řady METALIC SPEET.

Použití tohoto druhu konzervace je nutno vždy konzultovat s odbornou firmou.

 

Úpravy dlažeb nebo obkladů stupňů:

 

V případě dodatečných úprav jako je osazení zásuvek,přikotvení různých předmětů apod . 

je vždy vhodnější se obrátit na zhotovitele nebo jinou odbornou firmu,která tyto kvalifikované

práce zajistí. Při vrtání malých kotevních otvorů do desek nutno používat vidiové vrtáky a vrtačku s mikropříklepem. Při vrtání větších otvorů nutno postupně vrtat od vrtáku průměru6 mm. Nesmí se vrtat blízko okrajů a rohů,aby nedošlo k vylomení desky. Při řezání do kamene nutno vždy používat diamantový kotouč,aby nedošlo ke spálení kamene.

Při spárování kamenných desek je vhodné použít spárovací hmotu např. FY  MAPEI.

 

Při jakékoliv jiné úpravě nebo závadě na provedených pracech doporučujeme obrátit se na

zhotovitele, který zajistí provedení nebo opravu.

 

Doporučení:

 

Jako součást údržby doporučujeme nejpozději do 24 měsíců opatřit povrch stupňů /dlažeb/

údržbovými  prostředky zn.BONA, zejména BONA D 509, které zajišťují mimo jiné dobré

protiskluzné vlastnosti /viz. protokol o zkoušce č.113/02/.

