ÚDRŽBA  A  ČIŠTĚNÍ  BAROVÉ  DESKY – STOLKY
 

 

 

Běžná údržba se provádí pravidelným mytím vodou bez abrasivních prostředků,

přičemž je možné použít přísadu smáčedel /jar apod./ Nesmí se používat pro

odstraňování hrubých nečistot mechanickou cestou,které mohou povrch nevratně

poškodit.

Uvedené výrobky jsou opatřeny ochrannou  vrstvou impregnace typu TENAX-SKUDO,

AKEMI-ANTI FLECK,které zabraňují nasátí nečistot do materiálu za předpokladu,

že nečistoty jsou odstraněny do 1 hod. od potřísnění nečistotou. Impregnace

neodolávající kyselinám, louhům a jiným agresivním chemikáliím.

Výrobce doporučuje 1x za měsíc aplikovat uvedené impregnace na suchý,čistý povrch

při  teplotě 25-30°C /viz návod na výrobku/.

Odběratel vzal na vědomí skutečnost,že mramorové materiály svým geologickým

určením nejsou vhodné pro použití na prac.desky kuchyní,koupelen,barů pro svoji

nasákavost, která je potlačena uvedenou impregnací. Za případné poškození nenese

dodavatel odpovědnost.

 

